KARTA KATALOGOWA SYSTEM WIDEO DOMOFONOWY

Wideodomofon glosnomowiacy z petla indukeyjng

Classe 100 V16E

REF: 344672

OPIS

Wideodomofon glo§nomoéwigcy 2-przewodowy z
kolorowym ekranem 5” LCD.

Wyposazony w 2 przyciski mechaniczne do sterowania
gltéwnymi funkcjami - odbidr i zakonczenie rozmowy -
oraz 3 klawisze dotykowe do sterowania funkcjami:
otwarcie zamka, aktywacja panelu / przetaczanie oraz
dodatkowej funkcji ,,ulubione” konfigurowanej wg
preferencji, np. sterowanie o$wietleniem schodow,
dodatkowym zamkiem, inne funkcje ogélne.
Dodatkowe 4 klawisze programowalne stuza do obstugi
réznych funkgcji: np. interkomu, sterowania
dodatkowym zamkiem i innych funkcji ogélnych.
Urzadzenie posiada z boku joystick do regulacji obrazu
(nasycenie, jasnos¢, kontrast), dzwieku oraz sygnatu
wywolania.

Na froncie znajduje sie dioda sygnalizacyjna wytgczenia
sygnatu wywotania.

Aparat moze by¢ zainstalowany na $cianie z
wykorzystaniem dostarczanego uchwytu lub na biurku

z uzyciem podstawki zamawianej oddzielnie.

URZADZENIA POWIAZANE

344692 - Podstawka na biurkowa

DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS: 18-27VDC
Poboér w trybie czuwania : 10 mA
Pobdér maks. podczas pracy: 250 mA
Maks. przekroj przewodu 2 x 1 mm?
Temperatura pracy : 5-40°C

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOSC

KOMUNIKACJA AUDIO/WIDEO Z GROWNYM PANELEM
ZEWNETRZNYM

ZEWNETRZNYM

STEROWNIE JEDNA BRAMA WJAZDOWA

PLYNNA REGULACJA NATEZENIA SYGNALU DZWONKA
FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO

FUNKCJA ,BEZPIECZNY ZAMEK”

FUNKCJA ,PAGER”

FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO

PETLA INDUKCY]NA UMOZLIWIA KORZYSTANIE Z

przycisku dzwonka , paneli komunikacyjnych

Widok

WYMIARY
WYWOLANIE PORTIERA - przy systemach z centralg portierska e A .;} I < ¢ »
! A \
KOMUNIKACJA AUDIO/WIDEO Z DODATKOWYM PANELEM
OTWARCIE BRAMEK WEJSCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA
OTWARCIE DRZWI WE]SCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWE]
OTWARCIE DRZWI WE]SCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA B
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WIDEODOMOFONU PRZEZ OSOBY Z APARATAMI SLUCHOWYMI
WYBOR SYGNALU WYWOLANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH A B C
16 DZWONKOW - z mozliwoscig przypisania réznych tonéw do 164 mm 165 mm 20,5 mm
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