KARTA KATALOGOWA SYSTEM WIDEO DOMOFONOWY

Domofon stuchawkowy z 4 dodatkowymi przyciskami
CLASSE 100 A12M

REF: 344272

OPIS Widok
Domofon stuchawkowy Classe 100 do stosowania

w instalacjach 2-przewodowych, natynkowy. Posiada

przyciski otwarcia zamka i cztery programowalne =
przyciski, ktorych tryb dziatania jest ustalany poprzez

odpowiednig konfiguracje. Glo$nos$¢ dzwonka mozna o | '
regulowad, badz catkowicie wytaczy¢. Oferuje 16
réznych, juz zaprogramowanych rodzajow sygnatéw
dzwiekowych. Ponadto dysponuje nastepujacymi
funkcjami: o
- sekretnos¢ rozmow - rozmowa prowadzona pomiedzy ol
panelem zewnetrznym a aparatem wewnetrznym nie
moze by¢ styszana przez inne aparaty wewnetrzne,

- sprawdzanie stanu pozycji zamka

- mozliwo$¢ pracy w trybie dzwonka do drzwi
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DANE TECHNICZNE |

\.

Zasilanie z BUS SCS:

18-27VDC

Pobdr w trybie czuwania :

5 mA

Pobdr maks. podczas pracy:

35 mA

Maks. przekroéj przewodu

2 x 1 mm?

Temperatura pracy :

5-40°C

1P20

Stopien ochrony

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOSC

WYWOLANIE PORTIERA - przy systemach z centralg portierska
KOMUNIKACJA AUDIO Z GLOWNYM PANELEM ZEWNETRZNYM
KOMUNIKACJA AUDIO Z DODATKOWYM PANELEM ZEWNETRZNYM
OTWARCIE BRAMEK WEJSCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA
OTWARCIE DRZWI WEJSCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWE]
OTWARCIE DRZWI WEJSCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA
4 PROGRAMOWALNE PRZYCISKI (STEROWNIE BRAMAMI
WJAZDOWYMI, WYWOLANIE PORTIERA , WEACZENIE OSWIETLENIA
KLATKI ETC)

PLYNNA REGULACJA NATEZENIA SYGNALU DZWONKA

FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO

WYBOR SYGNALU WYWOLANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH

16 DZWONKOW Z MOZLIWOSCIA PRZYPISANIA ROZNYCH TONOW
DO PRZYCISKU DZWONKA, PANELI KOMUNIKACYJNYCH , ETC

DANE WYMIAROWE
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