KARTA KATALOGOWA SYSTEM WIDEO DOMOFONOWY

Wideo domofon gtosnomowigcy z ekranem dotykowym REF: 344643
CLASSE 300V13M - 7” — MEMORY - WI-FI

OPIS Widok

Wideodomofon glo§nomoéwiacy z funkcja
przekazywania rozméw do smart fonéw z systemem
Android lub i0S. Wideodomofon moze by¢ stosowany w
cyfrowych systemach Wideo domofonowych BTicino.
Wyposazony w kolorowy 7” dotykowy Ekran LCD z
pamiecia audio / wideo (automatyczna sekretarka).
Podstawowe funkcje dostepne z dostepne z
pojemnos$ciowych przyciskéw umieszonych na
obudowie (otwarcie zamka, podglad kamer, sterowania
brama wjazdowa lub inne najczes$ciej uzywane). Funkcje
zawansowane - zostaw wiadomos$¢ tekstowa lub
glosowa, intercom, komunikacja z centralg portierska
jezeli jest zainstalowana w systemie etc - dostepne z
menu graficznego na ekranie. Urzadzenie musi by¢
konfigurowane przy pomocy menu lub przez fizyczne
podtaczenie konfiguratoréw. Montaz natynkowy przy
pomocy uchwytu bedacego na wyposazeniu urzadzenia
(wymagana standardowa puszka podtynkowa @#60) lub
nabiurkowy za pomoca dodatkowego wyposazenia.
344643 - kolor Antracyt e

URZADZENIA POWIAZANE

344632 Podstawka do montazu nabiurkowego
346020 Dodatkowy 2-modutowy zasilacz, do lokalnego
zasilenia aparatu,

DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS: 18-27VDC

Pobér w trybie czuwania : 40 mA

Pobér maks. podczas pracy: 330 mA

Maks. przekréj przewodu 2 x 1 mm?

Temperatura pracy : 5-40°C

Stopien ochrony 1P20
PODSTAWOWA FUNKCJONALNOSC DANE WYMIAROWE
KOMUNIKACJA ZE SMARTFONAMI bedacymi w zasiegu sieci min 3G A ¢
Menu OSD z INTERFACEM GRAFICZNYM (IKONY) }4 > - >|

AUTOMATYCZNA sekretarka A o
- 25 nagran 15" audio /wideo - wysokiej rozdzielczosci T
- 150 nagran 15'audio /wideo - standardowej rozdzielczo$¢
WYWOLANIE PORTIERA - przy systemach z centralg portierska
KOMUNIKACJA WIDEO Z GLOWNYM PANELEM ZEWNETRZNYM
KOMUNIKACJA WIDEO Z DODATKOWYM PANELEM ZEWNETRZNYM
OTWARCIE BRAMEK WE]SCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA B
OTWARCIE DRZWI WE]SCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWE]
OTWARCIE DRZWI WEJSCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA )
STEROWNIE BRAMAMI WJAZDOWYMI e
PLYNNA REGULACJA NATEZENIA SYGNALU DZWONKA

o= & @ Y

PLYNNA REGULACJA PARAMETROW OBRAZU v —
WYBOR SYGNALU WYWOLANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH 17 A B C
DZWONKOW Z MOZLIWOSCIA PRZYPISANIA ROZNYCH TONOW DO o Eym— 2

PRZYCISKU DZWONKA, PANELI KOMUNIKACYJNYCH
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