KARTA KATALOGOWA SYSTEM WIDEO DOMOFONOWY

Domofon gtosSnoméwigcy
CLASSE 100 V12E

REF: 344522

OPIS

Wideodomofon gtosnomoéwiacy z petla indukcyjna.
Moze by¢ montowany w rézny sposob w zaleznosci od
zastosowanych akcesoridw: montowany natynkowo, na
biurku podtynkowo, ze stuchawka, uchylnie zaréwno
przy montazu natynkowym i podtynkowym. Ekran
kolorowy 4.3” (16:9). Klawisze na froncie umozliwiajg
otwarcie zamka, odebranie wywotania i rozmowe,
wlaczenie $wiatta oraz aktywacje panelu
zewnetrznego/ przeglad kamer.

Lampki LED s3 uzyte do sygnalizacji: statusu potaczenia,
statusu drzwi, potaczenia z panelem wyjSciowym.
Regulacja poziomu gto$nika, gto$nos¢ dzwieku
wywotania oraz parametréw obrazu. Konfiguracja za
pomoca konfiguratoréw. Mozliwy wyboér 16 dzwonkow.

URZADZENIA POWIAZANE

344572 Zestaw do montazu aparatu podtynkowo

344562 Zestaw do montazu aparatu podtynkowo uchylnie
344592 Zestaw do montazu aparatu natynkowo uchylnie
344582 Zestaw ze stuchawka

344552 Podstawka na biurkowa

DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS: 18-27VDC
Pobér w trybie czuwania : 8,5 mA
Pobér maks. podczas pracy: 290 mA
Maks. przekroj przewodu 2 x 1 mm?
Temperatura pracy : 5-40°C
Stopien ochrony 1P20

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOSC

WYSWIETLACZ LCD 16:9 (4.3")

KOMUNIKACJA Z DEDYKOWANYMI PANELAMI ZEWNETRZNYMI -
OTWARCIE PRZEJSCIA

PLYNNA REGULACJA NATEZENIA SYGNALU DZWONKA
WYCISZENIE DZWONKA

PLYNNA REGULACJA PARAMETROW OBRAZU

FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO

MOZLIWOSC WYMIANY NA DOWOLNY APARAT Z OFERTY BTICINO
MOZLIWOSC PODLACZENIA DODATKOWYCH APARATOW WIDEO I
DOMOFONOWYCH BTICINO W APARTAMENCIE (MAX 5 SZT )
WYBOR SYGNALU WYWOLANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH 16
DZWONKOW Z MOZLIWOSCIA PRZYPISANIA ROZNYCH TONOW DO
PRZYCISKU DZWONKA, PANELI KOMUNIKACYJNYCH, ETC
PROGRAMOWALNE PRZYCISKI (NP. STEROWANIE BRAMA ,
SZLABANEM, OSWIETLENIEM ...)

Widok

DANE WYMIAROWE
A C

BEZPOSREDNIE PODEACZENIE DODATKOWEGO DZWONKA A B ¢

FUNKCJA PETLI INDUKCY]JNE] - DLA 0SOB UZYWAJACYCH 171 mm 171 mm 27 mm

APARATOW SLUCHOWYCH
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