LINIA 3000
Panel zewnetrzny wideo z kolorowa kamera
szerokokatng i czytnikiem zblizeniowym

343091

Opis
Widok z przodu
Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego z pokrywa ze stopu zamak.
Wyposazony w kolorowa kamere szerokokatna, czytnik zblizeniowy i biate LED
do dos$wietlenia pola widzenia przy stabym $wietle. Mozliwo$¢ skonfigurowania
do instalacji jedno- lub dwurodzinnej. Pozwala na otwarcie zamka podtaczonego
bezposrednio do zaciskow S+ i S- (18V 4A impuls, 250 mA podtrzymanie, maks.
30Q). Obstuga maksymalnie 20 brelokéw (125 kHz) do otwarcia zamka (w tym
breloki administratora). Pod$wietlenie plakietki opisowej przyciskéw biata LED.
Powiagzane produkty
343051 - Daszek
343061 - Akcesorium do montazu podtynkowego
350020 - Puszka podtynkowa 2-modutowa
348260 - Zestaw brelokow zblizeniowych (6 szt.)
348261 — Zestaw dyskow zblizeniowych (2 szt.)
Dane techniczne
Zasilanie z BUS SCS: 18-27Vd.c.
Pobor w czuwaniu (z wytaczonym pods$wietleniem LED)  30mA
Pobér w czuwaniu (z wtaczonym podswietleniem LED) 40mA
Maksymalny pobér podczas pracy 265mA
Sensor kolor: 113"
Obiektyw: F2,35mmf2,2
Kat widzenia: ~110° na przekatnej
Rozdzielczos¢: 330 linii TV (poziomo)
Oswietlenie pola widzenia: biate LED
Regulacja jasnosci: Automatyczna
Przeplot: 21
Czestotliwos¢ pracy czytnika: 125 kHz
Temperatura pracy: od -25°C do +70°C
Stopien ochrony: IP 54
Odpornos¢ mechaniczna: K10
Dane wymiarowe
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LINEA 3000

Panel zewnetrzny wideo z kolorowg kamerag
szerokokatng i czytnikiem zblizeniowym

343091

Instalacja i pole widzenia kamery

Panel nie moze byc¢ instalowany tak, aby kamera byta skierowana pod storfice, umieszczona naprzeciw silnych zrodet $wiatta lub w miejscach, gdzie obserwowany obiekt
pozostaje w gtebokim cieniu. W warunkach stabego o$wietlenia, kamery kolorowe sg mniej czute niz kamery czarno-biate. Dlatego w migjscach, gdzie obiekt jest stabo

o$wietlony zalecane jest zamontowanie dodatkowego o$wietlenia.
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Konfiguracja

Urzadzenie nalezy skonfigurowa¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:
P - adres panelu zewnetrznego

Konfigurator umieszczony w pozycji P w gniezdzie konfiguratoréw przypisuje
panelowi adres systemowy.

Numeracja paneli zewnetrznych zawsze zaczyna si¢ od P=0.

Panel skonfigurowany z P=0 jest panelem ogdlnym (lub gtéwnym).

N - numer wywotania

Przypisuje powigzanie migdzy przyciskami panelu zewnetrznego a aparatami
wideodomofonowymi lub domofonowymi. W panelu ogdlnym (gtéwnym) z

przyciskami, w pozycji N nalezy umiesci¢ 1. W panelach lokalnych (drugorzednych),

nalezy umiesci¢ numer pierwszego aparatu wewnetrznego w pionie
T - czas otwarcia zamka

Numer konfiguratora

0=Brak 1 2 3 4 5 6 7
konfiguratora

4 sek. 1sek. | 2sek. | 3sek. ## 6sek. |8sek. [10sek.

* Dzialanie jak przy przycisku przez maks. 10 sek. potem przej$cie w czuwanie
W celu przediuzenia ponad 10 sek. nalezy uzy¢ aktora 346210 skonfigurowanego z
MOD=5.

** Jak przy trzymaniu przycisk aparatu wewnetrznego lub lokalnego przycisku otwarcia.
4 sek. przy otwarciu za pomoca breloka mieszkarca.

S - sygnat wywolania

Konfigurator w pozycji S okresla rodzaj dzwonka na aparacie wewnetrznym oraz
wiaczenie/wytaczenie sygnatu potwierdzenia otwarcia zamka na panelu
zewnetrznym. Dzieki temu mozliwe jest zréznicowanie dzwonkdw z réznych paneli.

Tabela dla dzwonka w aparacie Audio Eco (z sygnatem potwierdzenia otwarcia zamka)

Konfigurator 0 1 2 3

Rodzaj dzwonka ~ Dwutonowy Dwutonowy Dwutonowy Jednotonowy
1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz
600Hz 0Hz 2400Hz

Tabela dla dzwonka w aparacie Audio Eco (bez sygnatu potwierdzenia otwarcia zamka)

Konfigurator 4 5 6 7

Rodzaj D y Dwut y Dwutonowy Jednotonowy
1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz
600Hz 0Hz 2400Hz

Dla aparatéw wewnetrznych Classe 100 i Classe 300, konfigurator S wigze panel
zewnetrzny z dzwonkiem zaprogramowanym w aparacie.

z sygnatem
potwierdzenia

Konfigurator :
otwarcia

bez sygnatu
potwierdzenia
otwarcia

Konfigurator

W instalacjach jednorodzinnych S=9 (z sygnatem potwierdzenia otwarcia) lub S=8
(bez sygnatu potwierdzenia otwarcia) definiujg wywotanie ogélne, a aparaty dzwonia,
jak przy S=0 lub S=4.
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