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Delikatny i minimalistyczny
Estetyka taczaca subtelny ksztatt, lekkosc

i trwatosé, to wyznaczniki nowoczesnego
designu charakteryzujacego Classe 100

Szerokokatny (16:9)
kolorowy ekran LCD

Kombinacja klawiszy
mechanicznych

i dotykowych dla wyzszego
komfortu uzytkownika

Duzy klawisz mechaniczny do odbierania
i konczenia rozmowy oraz klawisze

dotykowe do obstugi innych funkcji
w aparatach gtosnomadwiacych




Nowa gama

Classe 100

Bogaty wybdr modeli od wersji audio do wideo - dla kazdego
| dla wszystkich potrzeb instalacyjnych.

Classe 100

plicn®

344672

Wersja gtosnomowiaca z
ekranem 5" (16:9), z klawiszami
do sterowania dodatkowymi
funkcjami. Doskonata dla
domoéw jednorodzinnych

I obiektow wielorodzinnych

z np. dodatkowymi wejsciami

Classe 100

phicin®

3446 52

Wersja gtosnomowiaca
podstawowa z ekranem 5"
(16:9). Idealna dla budynkéw
wielorodzinnych dzieki
prostej intuicyjnej obstudze

Classe 100

Hhcin®

|
3446 25

K

Wersja podstawowa ze
stuchawka i ekranem 4,3”
(16:9). Dedykowana dla
budownictwa wielorodzinnego,
dla oséb preferujacych
tradycyjne rozwiazanie

Classe 100

e 3

Domofon gtosnomdwiacy
z klawiszami do sterowania
dodatkowymi funkcjami

Classe 100

A

344282

Domofon stuchawkowy
z klawiszami do sterowania
dodatkowymi funkcjami

V344292
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Instalacja na scianie ' Instalacja na scianie

Instalacja na blacie

Instalacja na $cianie (z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu) i na blacie za pomoca podstawki 3446 92
(zamawianej oddzielnie)

WIDEODOMOFONY* DOMOFONY
2x344692 - 1x 344692

* Nie dotyczy wideodomofonu ze stuchawka ref. 3446 25
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Wykorzystaj nowa game wideodomofonow
Classe 100, aby zmodernizowac estetycznie
| funkcjonalnie swoja instalacje:

Odtacz stary wideodomofon

Zainstaluj Classe 100, bez dodatkowych
2-przewodowy BTicino

urzadzen lub zmiany okablowania

KOMPATYBILNE WIDEODOMOFONY

bticino
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NIGHTER/WHICE VIDEO
VIDEO STATION DISPLAY

Wideodomofony 2-przewodowe BTicino sa wyposazone w wyjmowane kostki
zaciskowe SCS BUS: podtaczenie jest maksymalnie proste



Wieksza estetyka
| funkcjonalnosc

3 Skonfiguruj nowy wideodomofon Classe 100 i ciesz
sie nowoczesnym wygladem, jeszcze wygodniejsza
obstuga i dodatkowymi funkcjami*

*w zaleznosci od elementdw uzytych w systemie, np. dodatkowych
aktorow przekaznikowych

PODLEWAJ OGROD

-, S

SPRAWDZAJ, CO DZIEJE SIE
W OTOCZENIU DOMU

Minimum pracy instalatora.
Wyzsza funkcjonalnosc dla
uzytkownika



CLASSE 100
Widok z przodu

Klawisze
dotykowe

——O0

Otwarcie zamka

Aktywacja panelu
zewnetrznego / podglad
kamer

77

Wtaczenie oswietlenia

Klawisze programowalne
do obstugi dodatkowych
funkcjii (np. interkomu,
otwarcia dodatkowego
zamka, wtaczania innych
urzadzen)

Klawisz_
mechaniczny

Odebranie rozmowy

Widok z tytu
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Punkty orientacyjne
/ prowadzace

Wyjmowane kostki \B/Iécﬁlagﬁ,m ®
przytaczeniowe = ® 21100 (VA) ITALY
z zaciskami Made in Italy
Srubowymi ! K
_—
Joystick dostepu,
nawigacji i requlacji
w menu ustawien Ssss Bwvrm

i programowania

Mikroprzetacznik
ON/OFF zamkniecia

DOSSODOHDD

Slave
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Linii

Mikroprzetacznik

ON/OFF opcji
zasilacza lokalnego
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Dioda sygnalizacyjna
Wytaczenie dzwonka

Klawisz_
mechaniczny

Zakonczenie rozmowy

Mikroprzetacznik
ON/OFF do aktywacji
funkcji Bezpieczny
Zamek

Gniazda konfiguratorow



bhicino
Cechy i funkcje

Classe 100 Classe 100 Classe 100 Classe 100 Classe 100
V16E V16B V16M A16E A16M
r @‘ |
X =
344672 344652 3446 25 344282 344292
CECHY
Kolorowy ekran LCD 16:9 5" 5" 4,3"
Gtosnomowiacy () () ()
Kolor biaty biaty biaty biaty biaty
Instalacja $ciana/blat $ciana/blat $ciana $ciana/blat $ciana/blat
FUNKCJE DOSTEPNE W APARACIE
Otwarcie zamka o ® [ ([ [ ]
Wtaczanie oswietlenia o [ ) ) )
Aktywacja panelu zewnetrznego /
podglad kamer * ® ® ¢ ¢
Intercom (1) () ) ) [ ) [
Petla indukcyjne (2) )
Wywotanie z przycisku dzwonka ) () () [ o
4 klawisze programowalne () () [
Liczba dzwiekow dzwonka 20 16 20 20 20
Pracownia / Gabinet zawodowy ) ) [

(1) Potaczenie gtosowe o dtugosci maks. 3 minut miedzy aparatami w tym samym lub miedzy réznymi mieszkaniami (zaleznie od konfiguracji i systemu)

[2) Wspétpraca z aparatami stuchowymi wyposazonymiw przetacznik T
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CLASSE 100

Strony katalogowe

344672

344652

3446 25

Nr ref. WIDEODOMOFON CLASSE 100V16E Nr ref. WIDEODOMOFON CLASSE 100V16B

344672 Wideodomofon gtosnoméwiacy dla systemu 2-przewodowego, 3446 52 Wideodomofon gto$noméwiacy dla systemu
wyposazony w petle indukcyjna i 5-calowy kolorowy ekran LCD. 2-przewodowego z 5-calowym kolorowym ekranem LCD.
Posiada 2 klawisze mechaniczne do obstugi gtéwnych Posiada 2 klawisze mechaniczne do obstugi gtéwnych
funkgji — odebranie i zakoriczenie rozmowy. funkgji — odebranie i zakoriczenie rozmowy.
3 klawisze dotykowe stuza sterowaniu funkcjami: 3 klawisze dotykowe stuza sterowaniu funkcjami:
- otwarcie zamka - otwarcie zamka
- whaczenie o$wietlenia na klatce schodowej - aktywacja panelu zewnetrznego / podglad kamer
- aktywacja panelu zewnetrznego / podglad kamer - aktywacji dodatkowej funkji okreslonej
Aparat zostat tez wyposazony w 4 dodatkowe konfiguracja (np. wiaczenie oSwietlenia na klatce
klawisze dotykowe, ktére pozwalaja obstugiwac inne schodowej, interkom, otwarcie bramy itd.).
funkgje (np. interkom, otwarcie bramy, podlewanie Z boku aparatu znajduje sie joystick, stuzacy ustawieniom
ogrodu itd.), zaleznie od przyjetej konfiguracji. i requlagji: koloru, jasnosci, kontrastu, poziomu gtosnosci
Z boku aparatu znajduje sie joystick, stuzacy ustawieniom (gtosnika i sygnatu wywotania - dedykowana dioda
i requlagji koloru, jasnosci, kontrastu, poziomu gtosnosci sygnalizuje wyciszenie sygnatu wywotania).
(gtosnika i sygnatu wywotania - dedykowana dioda W wideodomofonie moze by¢ wiaczona
sygnalizuje wyciszenie sygnatu wywotania). funkcja Bezpieczny zamek.
Aparat moze by zainstalowany na cianie przy uzyciu Aparat moze by zainstalowany na cianie przy uzyciu
dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem
podstawek (2 x 3446 92) zamawianych oddzielnie. podstawek (2 x 3446 92) zamawianych oddzielnie
W wideodomofonie moga by¢ (poprzez odpowiednia
konfiguracje) wiaczone dodatkowe funkcje, miedzy innymi:
funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy, Bezpieczny Zamek WIDEODOMOFON StUCHAWKOWY CLASSE 100V16M

3446 25 Wideodomofon stuchawkowy dla systemu 2-przewodowego

z kolorowym ekranem LCD 4,3 cala.

3 klawisze dotykowe stuzg sterowaniu funkcjami:

- otwarcie zamka

- aktywacja panelu zewnetrznego / podglad kamer
- funkcja dodatkowa okreslona konfiguracja
Regulacja gtosnosci sygnatu wywotania (3 stopnie:
gtosno — cicho — wyciszenie) oraz jasnosci

i nasycenia obrazu za pomoca pokretet z boku.

W wideodomofonie moze by¢ wiaczona funkcja
Bezpieczny zamek. Aparat instalowany na $cianie
przy uzyciu dostarczonego uchwytu
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344282 344292 344692 3368 03 336982 346020
Nr ref. DOMOFON GLOSNOMOWIACY CLASSE 100A16E Nr ref. AKCESORIA
3442 82 Domofon gtosnoméwiacy dla systemu 2-przewodowego. 344692 Podstawka biurkowa dla domofonéw
Posiada 2 klawisze mechaniczne do obstugi gtéwnych i wideodomofonéw CLASSE 100
funkgji — odebranie i zakoriczenie rozmowy. 336803 Przewdd 8-zytowy ze ztaczem. Przeznaczony do podtaczenia
3 klawisze dotykowe stuz sterowaniu funkcjami: aparatu montowanego na podstawce biurkowej.
- otwarcie zamka Gniazdo 8-pinowe Axolute. Przeznaczony do podtaczenia
- whyczenie o$wietlenia na klatce schodowej przewodu aparatu montowanego na podstawce biurkowej.
- aktywacja panelu zewnetrznego / podglad kamer 349418 Biate
Aparat zostat tez wyposazony w 4 dodatkowe 349414 Aluminium
klawisze dotykowe, ktére pozwalaja obstugiwac inne 349415 Antracyt
funkcje (np. interkom, otwarcie bramy, podlewanie
ogrodu itd.), zaleznie od przyjetej konfiguracji.
Z boku aparatu znajduje sie joystick, stuzacy regulacji poziomu ZASILACZ DODATKOWY
gtosnosci (gtosnika i sygnatu wywotania — dedykowana 3460 20 Zasilacz dodatkowy do lokalnego zasilania wideodomofondw
dioda sygnalizuje wyciszenie sygnatu wywotania). (zaleznie od potrzeb instalacyjnych / wymagar systemowych)
Aparat moze by zainstalowany na cianie przy uzyciu Wielko$¢: 2 moduty na szynie TH35
dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem
podstawki (1 x 3446 92) zamawianej oddzielnie.
W domofonie moga by¢ (poprzez odpowiednia konfiguracje)
wtaczone dodatkowe funkcje, miedzy innymi: funkgja
Pracownia / Gabinet zawodowy, Bezpieczny Zamek
DOMOFON SLUCHAWKOWY CLASSE 100A16M
3442 92 Domofon stuchawkowy dla systemu 2-przewodowego.

3 klawisze dotykowe stuz sterowaniu funkcjami:

- otwarcie zamka

- aktywacja panelu zewnetrznego / podglad kamer

- wiaczenie o$wietlenia na klatce schodowej

Aparat zostat tez wyposazony w 4 dodatkowe

klawisze dotykowe, ktore pozwalaja obstugiwac inne
funkcje (np. interkom, otwarcie bramy, podlewanie
ogrodu itd.), zaleznie od przyjetej konfiguracji.
Regulacja gtosnosci sygnatu wywotania za pomoca
przefacznika (3 stopnie: gtosno — cicho — wyciszenie).
Aparat moze by zainstalowany na Scianie przy uzyciu
dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem
podstawki (1 x 3446 92) zamawianej oddzielnie.

W domofonie moga by¢ (poprzez odpowiednia konfiguracje)
wiaczone dodatkowe funkcje, miedzy innymi: funkgja
Pracownia / Gabinet zawodowy, Bezpieczny Zamek
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bhicino
DANE WYMIAROWE

WIDEODOMOFONY CLASSE 100
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Wymiary podane w milimetrach

PODSTAWKA BIURKOWA DO DOMOFONOW | WIDEODOMOFONOW CLASSE 100
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Informacja techniczna
o produktach
(w godz. od 8.30 do 16.30)

:801 133 084
J: +48 22 549 23 22

i

ZNAJDZ
NAS:

@ www.legrand.pl
@ www.legrandwdomu.pl

@@ www.facebook.com
f /LegrandPoland

[ Www.youtube.com
/LegrandPolska

@ info@legrand.com.pl

Lllegrand

Legrand Polska Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 20
57-200 Zgbkowice Slaskie

PL 2020 03 002

Adres korespondencyjny:
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa

tel.: +48 22 549 23 30



