Transformatory typu Green T.HE – opis.

W projekcie zastosowano transformatory typu Green T.HE produkcji Legrand zgodne z normami PN-EN 60076-11 i PN-EN 50588-1. Efektywność energetyczna musi spełniać wymogi „Etapu 2” Rozporządzeni Komisji Europejskiej EU 548/2014 w sprawie Ekoprojektu.
Moc transformatorów wynosi 100-160-200-250-315-400-500-630-800-1000-1250-1600-2000-2500-3150kVA (niepotrzebne skreślić). Napięcie strony pierwotnej 6-6.3-15-15.75-20-21kV (niepotrzebne skreślić). Napięcie strony wtórnej 400-420V (niepotrzebne skreślić). Grupa połączeń Dyn5. Napięcie zwarcia 6% z tolerancją ±10%. Poziom strat jałowych P0 i obciążeniowych Pk w klasie energetycznej AAoAk, zgodnie z etapem 2 dyrektywy EU 548/2014 obowiązującym od 1 lipca 2021. Transformatory suche żywiczne wykonane w technologii w technologii zalewania żywicy w otoczeniu próżni. Ze względu na równomierne rozłożenie napięć międzyzwojowych, uzwojenie powinny być wykonane z przewodników w formie taśm. Materiał przewodników – aluminium, ze względu podobne współczynniki rozszerzalności cieplnej do żywicy stanowiącej izolację. Uzwojenia powinny posiadać podwójną warstwą izolacji. Określenie napięcia izolacji należy przeprowadzić na podstawie testów napięciem przemiennym AC (czas trwania próby 60 sekund) i napięciem udarowym według Listy 2 (czas trwanie próby 30 sekund) według normy PN-EN 60076-11.
	Ui [kV]
	1,1
	3,6
	7,2
	12
	17,5
	24
	36

	Test AC 50Hz [kV]
	3
	10
	20
	28
	38
	50
	70

	Test LI Lista1 [kV]
	-
	20
	40
	60
	75
	95
	145

	Test LI Lista2 [kV]
	-
	40
	60
	75
	95
	125
	170


 
Ze względu na ograniczenie do minimum procesów starzenia izolacji, a co za tym idzie uzyskanie maksymalnej żywotności i okresu gwarancji transformatorów, wymaga się, aby poziom wyładowań niezupełnych nie przekraczał 5pC. Potwierdzony w raporcie z testów pomiar, powinien być wykonany przy napięciu 130% Un i trwać 3 minuty.
Transformatory powinny być wykonane w klasie środowiskowej minimum E3 (odporność na częstą kondensację i średnie zanieczyszczenia), klasie klimatycznej minimum C2 (możliwość transportu i pracy przy temperaturach od -25°C) oraz klasie ogniowej F1 (konstrukcja trudnopalna, samogasnąca). Elementy konstrukcyjne transformatora zabezpieczone antykorozyjnie powłoką lakierniczą. Transformatory 
Temperatury powietrza chłodzącego transformator nie powinny przekraczać:
· +40°C nigdy
· +30°C średnio w miesiącu
· +20°C średnio w roku
Wydajność wentylacji powinna zapewnić wymianę powietrza w otoczeniu transformatora na poziomie 3.4÷4 m3/1minutę dla każdego 1kW strat. Straty w transformatorze liczone jako suma strat P0 i Pk.
Zaleca się temperaturowa klasa izolacji uzwojeń F (155°C). Maksymalne przyrosty temperatury uzwojeń 100K/100K.
Należy zastosować układ monitorowania temperatury oraz zabezpieczenia termicznego, składający się z trzech sond PT100 umieszczonych w uzwojeniach niskiego napięcia dodatkowej sondy mierzącej temperaturę rdzenia. Przekaźnik zabezpieczający powinien zapewnić odczyt aktualnej temperatury mierzonej przez sondy PT100.
[bookmark: _GoBack]
(Opcjonalnie) Połączenie transformatora z rozdzielnicą niskiego napięcia wykonać przewodem szynowym. Połączenie głowicy szynoprzewodu i transformatora powinno być zrealizowane poprzez złącza elastyczne z plecionki z drutu miedzianego. Końcówki złączy elastycznych powinny umożliwiać bezpośrednie połączenie do aluminiowych zacisków transformatora. Połączenia elastyczne dla prądów znamionowych 2500A i większych muszą być wykonane przynajmniej z dwóch złączy na fazę, aby maksymalnie zwiększyć powierzchnię styku. W doborze przekroju plecionki w złączach elastycznych należy uwzględnić warunki temperaturowe panujące w otoczeniu pracującego transformatora. Nie dopuszcza się stosowanie połączeń pakietowanych z blach aluminiowych lub miedzianych ze względu na brak tłumienia drgań, przenoszenie ich na instalację, a co za tym idzie wzrost hałasu.

Parametry transformatora: (wkleić z odpowiedniego pliku Excel)
	DANE OGÓLNE TRANSFORMATORA I KLASY ŚRODOWISKOWE

	Rodzina strat
	AA0Ak_(EU2)

	Chłodzenie
	AN

	Liczba faz
	3

	Moc znamionowa Sr
	[kVA]
	2500

	Częstotl. znamionowa
	[Hz]
	50

	THD
	[%]
	<5%

	Zgodność
	IEC 60076-11 / EU 548

	Klasa Środowiskowa - Klimatyczna - Ogniowa.
	E3-C2-F1

	Klasa odporności sejsmicznej
	< 0.2g (lekkie wstrząsy)

	ŚRODOWISKO PRACY

	Wysokość
	[m]
	<1000

	Rodzaj instalacji
	Wnętrz.

	Maks. temp. otoczenia. / średnia miesięczna / średnia roczna
	[°C]
	40-30-20

	PARAMETRY UZWOJEŃ

	Moc znamionowa
	 
	 
	 
	 
	[kVA]
	2500

	Napięcie znam. (bez obc. Ur)
	 
	 
	 
	 
	[kV]
	15,75

	Regulacja
	 
	 
	 
	 
	 
	±2x2,5%

	Klasa izolacji
	 
	 
	 
	 
	[kV]
	17,5 / 38 / 95 - L2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Moc znamionowa
	 
	 
	 
	 
	[kVA]
	2500

	Napięcie znam. (bez obc. Ur)
	 
	 
	 
	 
	[V]
	420

	Klasa izolacji
	 
	 
	 
	 
	[kV]
	<1,1 / 3 / -

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiał uzwojeń
	 
	 
	 
	 
	 
	Al / Al

	Temp. izolacji
	 
	 
	 
	 
	[°C]
	155°C (F) /155°C (F)

	Wzrost temperatury
	 
	 
	 
	 
	[K]
	100 K / 100 K

	Typ
	 
	 
	 
	 
	 
	Zalewane/ Impregnowane

	Grupa połączeń
	 
	 
	 
	 
	 
	Trójkąt / Gwiazda

	Symbol gr. połączeń
	 
	 
	 
	 
	 
	Dyn5

	DANE TECHNICZNE

	Straty stanu jałowego P0
	 
	 
	 
	 
	 
	[W]
	2790 (toler. 0%)

	Prąd biegu jałowego I0
	 
	 
	 
	 
	 
	[%]
	0.40 (toler. +30%)

	Straty obciążeniowe Pk
	 
	 
	 
	 
	 
	[W]
	19000 (toler. 0%)

	Pk przy temp.
	 
	 
	 
	 
	 
	[%]
	120

	Napięcie zwarcia Uk
	 
	 
	 
	 
	 
	[%]
	6.00 (toler. +/-10%)

	Szczytowy wskaźnik wydajności (PEI)
	[%]
	-

	Poziom mocy dźwięku LwA / Ciśnienie akustyczne LpA
	[dB(A)]
	71 / 55

	Poziom wyładowań niezupełnych
	[pC]
	< 5

	WYMIARY

	Wymiary transformatora
	Dł x Szer x Wys
	[mm]
	2000x1500x2320

	IP obudowy xx
	Dł x Szer x Wys
	[mm]
	-x-x-

	Masa transformatora
	[kg]
	5750

	Masa obudowy
	[kg]
	-

	Rozstaw kół
	[mm]
	1070 x 1070

	Kolor rdzenia (RAL)
	 
	9005

	Kolor ramy (RAL)
	 
	9005



